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Anhang 1: Beispiele Kabelrohrblöcke 
 
132kV Kabelrohrblock 
Erlaubt       Verboten  

 
Alle Kabelleitungen 
müssen ausgeschaltet 
sein!  
- Ausführung durch Dritte 
erlaubt.  

 

 
Spitzarbeiten an unter 
Spannung stehenden 
132kV Kabelleitungen 
sind strengstens 
verboten! 

10 kV Kabelrohrblock 
Erlaubt       Verboten  

 - Schriftlicher Auftrag 
- Ausführung nur durch 
Mitarbeiter ewb oder durch 
ausgebildetes und 
autorisiertes Fachpersonal 
- PSA Schutzklasse Stufe 3  

 In der obersten 
Rohrlage dürfen sich 
keine unter Spannung 
stehende 10kV 
Kabelleitungen 
befinden! 

 Wichtig: 11,6 kV Kabel-
leitungen in der obersten 
Rohrlage müssen 
ausgeschalten sein. 
- Schriftlicher Auftrag 
- Ausführung nur durch 
Mitarbeiter ewb oder durch 
ausgebildetes und 
autorisiertes Fachpersonal 
- PSA Schutzklasse Stufe 3 

 In der obersten 
Rohrlage dürfen sich 
keine unter Spannung 
stehende 10kV 
Kabelleitungen 
befinden! 

 - Schriftlicher Auftrag 
- Ausführung nur durch 
Mitarbeiter ewb oder durch 
ausgebildetes und 
autorisiertes Fachpersonal 
- PSA Schutzklasse Stufe 3 
 

  

Ausführung durch Dritte 

 Wichtig: Alle Kabel müssen 
spannungslos sein. 
- Ausführung durch Dritte 
erlaubt. 
 
 
 

  

0.4kV Kabelrohrblock 
Erlaubt Verboten 

 - Schriftlicher Auftrag 
- Ausführung nur durch 
Mitarbeiter ewb oder durch 
ausgebildetes und 
autorisiertes Fachpersonal 
- PSA Schutzklasse Stufe 2 
 
 

  

Ausführung durch Dritte 

 Wichtig: Alle Kabel müssen 
spannungslos sein. 
- Ausführung durch Dritte 
erlaubt. 

 
 
 

  

Legende: 

- Spannungslos   Hochspannungskabel (HS- oder MS) 
 

- Unter Spannung   Niederspannungskabel  

Alle 

Kabelleitungen 

sind unter 

Spannung 

Alle 

Kabelleitungen 

sind unter 

Spannung 

Alle 

Kabelleitungen 

sind unter 

Spannung 

Alle 

Kabelleitungen 

sind unter 

Spannung 

Alle 

Kabelleitungen 

sind 

spannungslos 

Alle 

Kabelleitungen 

sind unter 

Spannung 

Alle 

Kabelleitungen 

sind 

spannungslos 

Alle Kabel-

leitungen sind 

spannungslos 

Kabelleitungen 

sind unter 

Spannung 
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Anhang 2: Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstung 

 

Arbeitsmittel 

Erlaubt Verboten 

  
 

Kombihammer / Meisselhammer müssen 

Schutzklasse II sein.  

Symbol Schutzklasse II =  

 

          

  
 

 

Persönliche Schutzausrüstung 

Schutzkleidung Stufe 2 (EN 61482-1-2) 

Arbeitshose Schutz-Kl. 1 + Schaltjacke Schutz-Kl. 2 + Elektrikerhelm mit Gesichtsschutz + 

Hitzeschutzhandschuhe 

 
Schutzkleidung Stufe 3 (EN 61482-1-2) 

Arbeitshose Schutz-Kl. 1 + Arbeitsjacke Schutz-Kl. 1 + Schaltjacke Schutz-Kl. 2 + Elektrikerhelm mit 

Gesichtsschutz + Hitzeschutzhandschuhe 
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Anhang 3: ausgebildete und autorisierte Fachpersonen (Stand Juni 2020) 

 

Personen der aktuellen Vertragsunternehmer 

Namen Vornamen Firma Instruktionsdatum 

Sulejmani Qamil Huldi + Stucki AG 23.06.2020 

Bytyqi  Afrim Huldi + Stucki AG 23.06.2020 

Labinot Ismajli Bautag AG 23.06.2020 

Da Costa Pinto Paulo Alexandre Bautag AG 23.06.2020 

 

Personen früherer Vertragsunternehmer (Wiederholung spätestens 5 Jahre nach der letzten Schulung)  

Namen Vornamen Firma Instruktionsdatum 

Kohler Peter Frutiger AG 12.03.2019 

Makosso Yves Frutiger AG 26.06.2018 

Da Forno Flavio Frutiger AG 26.06.2018 

Srisomsong Phaithoon Brogini AG 09.03.2017 

Emini Zulfi Brogini AG 09.03.2017 

Jourdan Alain Brogini AG 09.03.2017 

Lafontaine Joël Brogini AG 09.03.2017 

Häusler  Fabian Frutiger AG 26.06.2018 ausgetreten 

Salzmann René Huldi + Stucki AG 09.03.2017 ausgetreten 

Shaban Ilazi Friedli + Caprani AG 19.08.2013 abgelaufen 
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Anhang 4: Sicherheitsabstände zu Werkleitungen 

 

 


